
产品使用说明书

 型号：CL208

示 图

超大承重显示器支架

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~230

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

845*210*200

  净重(kg)

8

  毛重(kg)

9.5

项 目

参 数

夹具安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

80
0

15510~60

18
5~

41
5

56
0~

79
0

+20°

-15°

230MM

+20°

-15°

230MM

170

190MM

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中

，同样操作装入第二个显示器。

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

h 1

产品使用说明书
上海慧想办公用品有限公司
SHANHAI THINKWISE INDUSRIAL CO;LTD

穿孔安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

56
5~

79
5

+20°

-15°

230

+20°

-15°

230

170

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

4

f

g

h

序号 图示 规格 数量

4

i

j

1k

4

FH-14-8x80

DX-97-M8

DX-889-M8

E-FE-16 4

1

1

1

产品使用说明书
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底盘安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

19
0~

42
0

56
5~

79
5

+20°

-15°

230

+20°

-15°

230

170

显示屏安装显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

1

80
5

19
0~

42
0

6

10~60

12

168

354

10

370
128

70

b

f

g

h

i

c

e

c

d

c

e

c

e

c

f

f

g

h
i j

k

b

c

g

FH-912-6x10 2i

左右摆动 夹持范围

±20° 10MM~60MM

夹具安装

e

参数 参数 参数

 型号：CL206

超大承重显示器支架

 型号：CL207

超大承重显示器支架

示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~230

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

845*210*200

  净重(kg)

5.7

  毛重(kg)

7.2

项 目

参 数

左右摆动 孔距

±20° 70MM~128MM

穿孔安装 示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~230

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

845*210*200

  净重(kg)

5.2

  毛重(kg)

6.7

项 目

参 数

左右摆动 底盘尺寸

±20° 354MM~370MM

台式安装

410*395*40 3.1 3.6

过线安装

e

c

生产公司：福建九兆智能科技有限公司

生产地址：福建省漳州长泰县经济开发区兴泰工业园区103号

销售公司：上海慧想办公用品有限公司

联系地址：上海市浦东新区川宏路 230号12号楼

服务热线： 400-600-5155
官方网址：www.thinkwise.com.cn

生产公司：福建九兆智能科技有限公司

生产地址：福建省漳州长泰县经济开发区兴泰工业园区103号

销售公司：上海慧想办公用品有限公司

联系地址：上海市浦东新区川宏路 230号12号楼

服务热线： 400-600-5155
官方网址：www.thinkwise.com.cn

调节此处可以

增大或减小旋

转阻尼，使显

示器的倾仰更

加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。

过线安装

e

c

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。

过线安装

显示屏调节

e

c

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。

如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。
抬起显示屏将头部连接部插入立柱中

，依次装入第二个显示器

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中

，依次装入第二个显示器

生产公司：福建九兆智能科技有限公司

生产地址：福建省漳州长泰县经济开发区兴泰工业园区103号

销售公司：上海慧想办公用品有限公司

联系地址：上海市浦东新区川宏路 230号12号楼

服务热线： 400-600-5155
官方网址：www.thinkwise.com.cn

如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

：CL208

(kg)

≤24KG

(mm)

0~230 -15°~20°

  (mm)

845*210*200

(kg)

8

(kg)

9.5

80
0

15510~60

18
5~

41
5

56
0~

79
0

+20°

-15°

230MM

+20°

-15°

230MM

170

190MM

Attach the head’s shaft into

the main body’s connector .
Follow same procedure for 2nd
screen

’

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-Wrench-M3

DN-Wrench-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

h 1

56
5~

79
5

+20°

-15°

230

+20°

-15°

230

170

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-Wrench-M3

DN-Wrench-M6

1

1

1

c

d

e

4

f

g

h

4

i

j

1k

4

FH-14-8x80

DX-97-M8

DX-889-M8

E-FE-16 4

1

1

1

19
0~

42
0

56
5~

79
5

+20°

-15°

230

+20°

-15°

230

170

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-Wrench-M3

DN-Wrench-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

1

80
5

19
0~

42
0

6

10~60

12

168

354

10

370
128

70

b

f

g

h

i

c

e

c

d

c

e

c

e

c

f

f

g

h
i j

k

b

c

g

FH-912-6x10 2i

±20° 10MM~60MM

e

0~230 -15°~20° 845*210*200 5.7 7.2±20° 70MM~128MM 0~230 -15°~20°
845*210*200 5.2 6.7

±20° 354MM~370MM
410*395*40 3.1 3.6

e

c

Adjusting tilt
joint by
tighten or
loosen this
screw to
realize

“smooth
adjust

Appropriately tightening this screw

to realize: “screen safe lock”  +

“Swivel smooth adjust”

e

c

e

c
Take off the head, and connect
it with screen via screw

产品使用说明书
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穿孔安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

+20°

-15°

230

+20°

-15°

170

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

4

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-T-5

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

4

f

g

h

序号 图示 规格 数量

4

i

j

1k

4

FH-14-8x80

DX-97-M8

DX-889-M8

E-FE-16 4

1

1

19
0~

52
0

10~60

12

168 128
70

c

d

e

c

f

g

h
i j

k

参数

 型号：CL104

超大承重显示器支架

示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~330

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

650*210*195

  净重(kg)

4

  毛重(kg)

5

项 目

参 数

左右摆动 孔距

±20° 70MM~128MM

穿孔安装

FH-818-4*12
FH-818-4*16

生产公司：福建九兆智能科技有限公司

生产地址：福建省漳州长泰县经济开发区兴泰工业园区103号

销售公司：上海慧想办公用品有限公司

联系地址：上海市浦东新区川宏路 230号12号楼

服务热线： 400-600-5155
官方网址：www.thinkwise.com.cn

过线安装

e

c

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。
如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

52
5

产品使用说明书

 型号：CL208

示 图

超大承重显示器支架

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~230

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

845*210*200

  净重(kg)

8

  毛重(kg)

9.5

项 目

参 数

夹具安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

80
0

15510~60

18
5~

41
5

56
0~

79
0

+20°

-15°

230MM

+20°

-15°

230MM

170

190MM

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中

，同样操作装入第二个显示器。

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

h 1

产品使用说明书

穿孔安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

56
5~

79
5

+20°

-15°

230

+20°

-15°

230

170

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

4

f

g

h

序号 图示 规格 数量

4

i

j

1k

4

FH-14-8x80

DX-97-M8

DX-889-M8

E-FE-16 4

1

1

1

产品使用说明书

底盘安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

19
0~

42
0

56
5~

79
5

+20°

-15°

230

+20°

-15°

230

170

显示屏安装显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

8

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

1

80
5

19
0~

42
0

6

10~60

12

168

354

10

370
128

70

b

f

g

h

i

c

e

c

d

c

e

c

e

c

f

f

g

h
i j

k

b

c

g

FH-912-6x10 2i

左右摆动 夹持范围

±20° 10MM~60MM

夹具安装

e

参数 参数 参数

 型号：CL206

超大承重显示器支架

 型号：CL207

超大承重显示器支架

示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~230

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

845*210*200

  净重(kg)

5.7

  毛重(kg)

7.2

项 目

参 数

左右摆动 孔距

±20° 70MM~128MM

穿孔安装 示 图

承重范围( kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~230

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

845*210*200

  净重(kg)

5.2

  毛重(kg)

6.7

项 目

参 数

左右摆动 底盘尺寸

±20° 354MM~370MM

台式安装

410*395*40 3.1 3.6

过线安装

e

c

调节此处可以

增大或减小旋

转阻尼，使显

示器的倾仰更

加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。

过线安装

e

c

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。

过线安装

显示屏调节

e

c

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。

如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。
抬起显示屏将头部连接部插入立柱中

，依次装入第二个显示器

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中

，依次装入第二个显示器如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

上海慧想办公用品有限公司
SHANHAI THINKWISE INDUSRIAL CO;LTD

：CL206 ：CL207

(kg)

≤24KG

(mm)
  (mm)

(kg) (kg)
(kg)

≤24KG

(mm)
  (mm)

(kg) (kg)

Attach the head’s shaft into

the main body’s connector .
Follow same procedure for 2nd
screen

Adjusting tilt
joint by
tighten or
loosen this
screw to
realize

“smooth
adjust

Appropriately tightening this screw
to realize: “screen safe lock”  +

“Swivel smooth adjust”

Take off the head, and connect
it with screen via screw

Attach the head’s shaft into

the main body’s connector .
Follow same procedure for 2nd
screen

Adjusting tilt
joint by
tighten or
loosen this
screw to
realize

“smooth
adjust

Appropriately tightening this screw
to realize: “screen safe lock”  +

“Swivel smooth adjust”

Take off the head, and connect
it with screen via screw

Length * Width (mm)

 Base

Length * Width (mm)

Free-stand base

’ ’ ’

产品使用说明书
上海慧想办公用品有限公司
SHANHAI THINKWISE INDUSRIAL CO;LTD

底盘安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

+20°

-15°

230

+20°

-15°

170

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

19
0~

52
0

c

e

参数

 型号：CL105

超大承重显示器支架

示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~330

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)
  净重(kg)   毛重(kg)项 目

参 数

左右摆动

±20°

e

c

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。
如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

52
5

产品使用说明书
上海慧想办公用品有限公司
SHANHAI THINKWISE INDUSRIAL CO;LTD

夹具安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

+20°

-15°

230

+20°

-15°

170

18
5~

51
5

c

e

参数

 型号：CL106

超大承重显示器支架

示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~330

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

650*210*195

  净重(kg)

6

  毛重(kg)

7

项 目

参 数

左右摆动

±20°

52
0

190MM

b

f

g

h

i

c

d

e

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

4

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

h 1

1

FH-912-6x10 2i

生产公司：福建九兆智能科技有限公司

生产地址：福建省漳州长泰县经济开发区兴泰工业园区103号

销售公司：上海慧想办公用品有限公司

联系地址：上海市浦东新区川宏路 230号12号楼

服务热线： 400-600-5155
官方网址：www.thinkwise.com.cn

e

c

调节此处可以增大或减小旋转阻

尼，使显示器的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。
如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

夹持范围

10MM~60MM

夹具安装

底盘尺寸

354MM~370MM

台式安装

f

b

c

g

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

4

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

1
生产公司：福建九兆智能科技有限公司

生产地址：福建省漳州长泰县经济开发区兴泰工业园区103号

销售公司：上海慧想办公用品有限公司

联系地址：上海市浦东新区川宏路 230号12号楼

服务热线： 400-600-5155
官方网址：www.thinkwise.com.cn

过线安装

370

354

10

10~60

6

155
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+20°

-15°
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+20°
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4

4

a

b

1

1

1

c

d

e

4

f
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i

j
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4
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-15°~20° 650*210*195 4 5±20° 70MM~128MM
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单位：mm
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+20°

-15°
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c

e

0~330 -15°~20°±20°

e

c

52
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+20°

-15°

230

+20°

-15°

170
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5~

51
5

c

e

650*210*195 6 7

52
0

190MM

b

f

g

h

i

c

d

e

FH-7991-5x25

4

4

a

b

1

1

1

c

d

e

1

f

g

h 1

1

FH-912-6x10 2i

e

c

10MM~60MM354MM~370MM
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b

c
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FH-7991-5x25

4

4

a

b

1

1

1

c

d

e

1

f

g

1
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10~60

6

155

650*210*195 3.5 4.5

410*395*40 3.1 3.6

：CL106

过线安装

(kg)

≤24KG

(mm)

0~330 -15°~20°

  (mm)
(kg) (kg)

Attach the head’s shaft into

the main body’s connector .

’

±20°

Adjusting tilt
joint by
tighten or
loosen this
screw to
realize

“smooth
adjust

Appropriately tightening this screw

to realize: “screen safe lock”  +
“Swivel smooth adjust”

Take off the head, and connect
it with screen via screw

DN-Wrench-M3

DN-T-5

DN-Wrench-M6

DN-Wrench-M3

DN-T-5

DN-Wrench-M6

’

0~330

：CL104

(kg)

≤24KG

(mm)
  (mm)

(kg) (kg)Length * Width (mm)

 Base

Attach the head’s shaft into

the main body’s connector .

Adjusting tilt
joint by
tighten or
loosen this
screw to
realize

“smooth
adjust

Appropriately tightening this screw
to realize: “screen safe lock”  +

“Swivel smooth adjust”

Take off the head, and connect
it with screen via screw

Attach the head’s shaft into

the main body’s connector .

Adjusting tilt
joint by
tighten or
loosen this
screw to
realize

“smooth
adjust

Appropriately tightening this screw
to realize: “screen safe lock”  +

“Swivel smooth adjust”

Take off the head, and connect
it with screen via screw

：CL105

(kg)

≤24KG

(mm)
  (mm)

(kg) (kg)Length * Width (mm)

Free-stand base

产品使用说明书

穿孔安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

+20°

-15°

230

+20°

-15°

170

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

4

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

4

f

g

h

序号 图示 规格 数量

4

i

j

1k

4

FH-14-8x80

DX-97-M8

DX-889-M8

E-FE-16 4

1

1

19
0~

52
0

10~60

12

168 128
70

c

e

c

f

g

h
i j

k

参数

 型号：CL104

超大承重显示器支架

示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~330

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

650*210*195

  净重(kg)

4

  毛重(kg)

5

项 目

参 数

左右摆动 孔距

±20° 70MM~128MM

穿孔安装

过线安装

e

c

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中。如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

52
5

产品使用说明书

底盘安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

+20°

-15°

230

+20°

-15°

170

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

19
0~

52
0

c

e

参数

 型号：CL105

超大承重显示器支架

示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~330

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)
  净重(kg)   毛重(kg)项 目

参 数

左右摆动

±20°

e

c

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。
如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

52
5

产品使用说明书

夹具安装

单位：mm

调节方法外形尺寸

+20°

-15°

230

+20°

-15°

170

18
5~

51
5

c

e

参数

 型号：CL106

超大承重显示器支架

示 图

承重范围(kg)

单屏重≤24KG

升降范围(mm)

0~330

俯仰角

-15°~20°

包装箱尺寸

  (mm)

650*210*195

  净重(kg)

6

  毛重(kg)

7

项 目

参 数

左右摆动

±20°

52
0

190MM

b

f

g

h

i

c

d

e

显示屏安装 显示屏调节显示屏螺丝安装

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

4

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

h 1

1

FH-912-6x10 2i

e

c

调节此处可以增大或减小旋转阻

尼，使显示器的倾仰更加顺畅。

调节此处可以增大或减

小旋转阻尼，使显示器

的侧向摆动更加顺畅。
如图，取下头部连接部，用扳手将螺丝和显示器

进行连接。

夹持范围

10MM~60MM

夹具安装

底盘尺寸

354MM~370MM

台式安装

f

b

c

g

配件

序号 图示 规格 数量

FH-7991-5x25

4

4

a

b

DN-扳手-M3

DN-扳手-M6

1

1

1

c

d

e

1

f

g

1

过线安装

370

354

10

10~60

6

155

650*210*195 3.5 4.5

410*395*40 3.1 3.6

过线安装

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

’

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

FH-818-4*12
FH-818-4*16

’

DN-Wrench-M3

DN-T-5

DN-Wrench-M6

DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5 DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5 DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5

DN-T-5 DN-T-5

d d d d d

ddd

d d d d d d

ddd

d d d d d d

ddd

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中。 抬起显示屏将头部连接部插入立柱中。

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中。

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中。

抬起显示屏将头部连接部插入立柱中。


